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Actividad 10
Vamos a interpretar código de Arduino, con el texto leído, vamos a explicar lo que hace este pequeño programa. Hay una pequeña aclaración en cada fila del programa, usted deberá continuar con las demás aclaraciones de las líneas que faltan. 
//sincrinizacion de dos semaforos 
const int Led2=2; // declaramos el led 2 como constante y corresponde al led color verde
const int Led3=3; // declaramos el led 3 como constante y corresponde al led color amarillo
const int Led4=4; // declaramos el led 4 como constante y corresponde al led color rojo
const int Led7=7; //declaramos el led 7 como constante y corresponde al led color verde
const int Led8=8; //declaramos el led 8 como constante y corresponde al led color amarillo
const int Led9=9;  // declaramos el led 9 como constante y corresponde al led color rojo

void setup() {
 //INICIAMOS COMO SALIDA LOS PIN DEL 1ER SEMAFORO
 pinMode (Led2,OUTPUT);
 pinMode (Led3,OUTPUT);
 pinMode (Led4,OUTPUT);
//INICIALIZAMOS COMO SALIDA LOS PIN DEL 2DO SEMAFORO
 pinMode (Led7,OUTPUT);
 pinMode (Led8,OUTPUT);
 pinMode (Led9,OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(Led9,HIGH);    //enciende led rojo semaforo 2
  delay (1000);               //1 seg para pasar de rojo a verde
  digitalWrite(Led4,LOW);     //apaga el led rojo semaforo 1
  digitalWrite(Led2,HIGH);    //enciende led verde semaforo 1
    delay(6000);                //6 seg de espera
  digitalWrite(Led2,LOW);     //apaga led verde semaforo 1
    digitalWrite(Led3,HIGH);    //enciende led amarillo semaf 1
  delay(2000);               
  digitalWrite(Led3,LOW);     
  digitalWrite(Led4,HIGH);    
  delay(1000);                
  digitalWrite(Led9,LOW);     
   digitalWrite(Led7,HIGH);    
  delay(6000
   digitalWrite(Led8,HIGH);    
  digitalWrite(Led7,LOW);     
  delay(1000);                
  digitalWrite(Led8,LOW);
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