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Trabajo Práctico Nº3
Tema: Protocolos de red – Protocolos más utilizados.

  Está claro que las personas nos comunicamos de diferentes formas. Las palabras, los gestos, los mensajes escritos, nos permiten establecer esta comunicación, pero ¿cómo entendernos sin un lenguaje común?, ¿qué normas seguimos para establecer esta comunicación?, ¿nos comunicamos de la misma forma con todas las personas?
Todos conocemos las respuestas cuando se trata de la comunicación entre personas. Sin embargo, cuando se trata de la comunicación entre ordenadores primero debemos conocer cuáles son las normas que permiten esta comunicación, o lo que es lo mismo, qué protocolo de comunicación utilizan.
Por tanto, no se trata únicamente de establecer un lenguaje común, sino que también incluye la forma de interpretar este lenguaje y de actuar mediante él. Al igual que en la comunicación entre personas, no siempre es necesario el lenguaje oral, basta observar como dos arquitectos de distintos países pueden interpretar perfectamente un plano de un edificio. Esto es posible gracias a la normalización o estandarización de las normas de dibujo técnico. Del mismo modo, se han establecido diferentes estándares de comunicación, siendo los dos más importantes el modelo OSI y el modelo TCP/IP.
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Un protocolo de red es un conjunto de normas que permite la comunicación entre ordenadores, estableciendo la forma de identificación de éstos en la red, la forma de transmisión de los datos y la forma en que la información debe procesarse. Los protocolos pueden estar implementados mediante hardware (tarjetas de red), software (drivers), o una combinación de ambos.

Aunque cada protocolo de la red es diferente, todos pueden compartir el mismo cableado físico permitiendo al usuario ejecutar distintos protocolos en el mismo medio físico. A continuación, vamos a observar los protocolos más utilizados.

	PROTOCOLO
	  DESCRIPCIÓN

	NetBIOS
	  Es un protocolo que permite que se comuniquen aplicaciones en diferentes ordenadores dentro de una LAN. Fue desarrollado en principio para las redes de ordenadores personales IBM y después fue adoptado por Microsoft. No permite por sí mismo un mecanismo de enrutamiento por lo que no es adecuado para redes de área extensa (MAN), en las que se deberá usar otro protocolo para el transporte de los datos. Una de las desventajas de NetBIOS es que no proporciona un marco estándar o formato de datos para la transmisión.

	NetBEUI
	 Es una versión mejorada de NetBIOS que permite el formato de la información en una transmisión de datos, aunque tampoco soporta el enrutamiento a otras redes, debiendo establecerse otros protocolos (IPX o TCP/IP). Se suele instalar NetBEUI y TCP/IP en cada estación de trabajo de modo que el servidor utilice NetBEUI para la comunicación dentro de la LAN y TCP/IP para la comunicación hacia afuera de la LAN.

	IPX/SPX
	IPX es un protocolo de Novell que interconecta redes que usan clientes y servidores Novell Netware. Este protocolo se refiere al empaquetamiento de datos por lo que no requiere que se establezca una conexión antes de que los paquetes se envíen a su destino. De este modo, se pueden enviar los datos de una red a otra sin garantizar la entrega del envío. Para ello está el protocolo SPX, que actúa sobre IPX para asegurar la entrega de los paquetes. Mientras que el protocolo IPX es similar a IP, SPX es similar a TCP. Juntos, por lo tanto, proporcionan servicios de conexión similares a TCP/IP.

	Apple Talk
	 Es el protocolo de comunicación para ordenadores de Apple Macintosh y viene incluido en su sistema operativo, de tal forma que el usuario no necesita configurarlo. Permite diferentes conexiones para puerto serie, Ethernet y Token Ring.

	DECnet
	  Es un conjunto de protocolos desarrollado por Digital EquipmentCorporation para interconectar ordenadores de tal manera que los usuarios pueden compartir programas, archivos, datos y dispositivos de terminales remotos.

	TCP/IP
	TCP/IP es un conjunto de protocolos de red en el cual se basa Internet, siendo los más conocidos los dos que le dan nombre: TCP (Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión) e IP (Internet Protocol o protocolo Internet).
El protocolo IP se encarga de repartir los paquetes de información etiquetados. Como ocurre con IPX, IP es un servicio que no garantiza la recepción del paquete. Permite llevar los datos de un ordenador a otro, sin necesidad de que exista una conexión directa, ya que cada paquete lleva incluida la dirección del remitente y del destinatario, por lo que puede llegar a término moviéndose por distintas redes, dirigido por enrutadores.
El protocolo TCP es el que se encarga del transporte de los paquetes. En el ordenador de origen se encarga de la creación de los paquetes, su secuencia, su identificación, del control de errores y su envío. En el ordenador de destino se encarga de recopilar los datagramas, de ordenarlos secuencialmente y de solicitar al ordenador de origen que reenvíe aquellos que se hayan extraviado o hayan llegado dañados, encargándose también al final de reconstruir los datos con los datagramas recibidos. El sistema es muy flexible y eficaz.




ACTIVIDAD
_ Completar teniendo en cuenta la tabla:
NetBIOS: Comunica aplicaciones dentro de una                       . No tiene mecanismo de         
por lo que no se utiliza en las MAN.




NetBEUI: Es una versión mejorada de  ya que sí permite el formato de la                                      

.

  Suele utilizarse en las LAN junto con el protocolo                               .




IPX/SPX:   IPX, este protocolo no requiere que se establezca una                                antes de que los 

paquetes se envíen a su destino. Para ello está el protocolo SPX, que actúa sobre IPX para asegurar la 

.  Juntos proporcionan servicios de conexión similares a 

                           .




AplleTalk:Es utilizado por ordenadores                             Macintosh y está incluido en el sistema 

operativo.




DECnet: Desarrollado porEquipmentCorporation se utiliza para compartir         

                                                        , datos y dispositivos entre ordenadores.                                          





TCP/IP: ES el conjunto de protocolos en el que se basa                                   . El protocolo                  

permite transmitir datos sin necesidad de una conexión, ya que cada paquete lleva la dirección del 

remitente y del destinatario. El protocolo                     se encarga del                                             de los 

paquetes.



Finalizado el trabajo envía el archivo a la siguiente dirección electrónica: 
			profelidiamabelsuarez@gmail.com


Fecha de entrega hasta el día: Viernes  21/08/2020

LOS SALUDO CORDIALMENTE.
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